ESTUDO PRELIMINAR

|.  Objeto

Proposta de intervengdo no eixo viario da quadriplice com o objetivo elevar a
qualidade de vida da regido por meio de interveng&o no viario e a criagdo de parque.

. Problema atual

A Radial Leste é uma importante via arterial da zona leste até o centro. E a
principal via de ligagao entre Sdo Paulo e cidades do Alto Tieté. A construgdo da Radial
Leste desde 1967 estimulou a especulagdo imobilidria acelerando a ocupacgéo da regido e
desafogou na época a Avenida Rangel Pestana e a Avenida Celso Garcia. A Radial Leste
passou por diversas melhorias ao longo desse periodo como nas sinalizagdes e na
construcdo de viadutos para reducdo de acidentes.

A via que leva todos os dias pessoas para o trabalho e para casa também se
tornou polo cultural quando recebeu o maior corredor de grafite a céu aberto da América
Latina, o episodio aconteceu durante a Copa do Mundo da FIFA em 2014.

No entanto, apesar das melhorias apresentadas o seu enorme fluxo de automoveis
e a caminhabilidade estdo fragilizadas em um trecho de quadruplice composta pelos
bairros de Sdo Miguel, Vila Curuga (subprefeitura Itaim Paulista), Lajeado (subprefeitura
de Guaianases) e Itaquera, como apresentado na Figura 1.
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Isso se deu diante da cota de nivel da radial leste ser elevada deixando
que poucos bairros tivessem saidas que interligassem com a via. Boa parte
das ruas que chegam a tangente com a Radial Leste acabam por serem sem
saida. Outra questdo que interferiu na mobilidade foi a ponte de travessia do




Rio Itaquera-Mirim, que corre paralelamente com a Radial Leste no trecho
distrital de Guaianases e Lajeado.

Neste sentido, a Avenida Coroa de Frade é apresentada como uma das
saidas de interligacdo para a via Radial Leste, além de ser ponte para
travessia do rio. A figura a seguir apresenta a ponte sobre o Rio ltaquera-
Mirim na Avenida Coroa de Frade.

Ponte scbre o o ltaguera-Mrim

AV CORDA DEFRACE

Devido as poucas interligagdes com a Radial na regido, a Avenida Coroa
de Frade em uma dindmica de funil concentrou todo o fluxo de pedestres,
onibus e carros oriundos das vilas adjacentes num horizonte
aproximadamente de 3 quildometros lineares.

A avenida é caracterizada por uma pista de duas faixas, mao dupla, uma
calcada de aproximadamente 40 cm, estreita o suficiente para ser
intransitavel para o pedestre. A cal¢ada do outro lado da via é mais larga,
porém com obstaculos ao longo de todo o seu percurso. De toda forma,
transitar como pedestre pelas calgcadas € um risco constante. E quando se
leva em consideracdo o alto trafego de dnibus e caminhdes nos dois sentidos,
a calgada se torna indispensavel.



Stuagdo das calcadas do principal acesso para a Radial Leste
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Ruxo de énibus e veiculos
particulares nos dois sertidos.




ILI Area Escolar

O trecho em referéncia, em um raio de 800 metros apresenta 20

escolas publicas sendo 14 de educacdo infantil e 6 de nivel fundamental e

medio.
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14 ESOOLAS DE EDUCAGAO INFANTIL E6 ESODLAS DENVEL ANDAVENTAL EMETIQ NORAIQ

Os trés indices a seguir apresentam interligagées entre o urbanismo
social e a oportunidade de criacdo do territorio educador em atengdo as

vulnerabilidades presentes no territorio que afetam a todos e especialmente
as criangas.

Em 2018, de acordo com SIVVA, COVISA, SMS e IBGE, Guaianases e
Lajeado foram um dos distritos que mais apresentaram acidentes de transito
envolvendo criangas de 0 a 5 anos de idade, perdendo apenas para os distritos
de Socorro, Agua Rasa e Pari (Mapa da Desigualdade da Primeira Infancia,

2020).

As internacdes de criancas na faixa etaria da primeira infancia por
doencas respiratorias em Guaianases foi de 4,551%, classificagdo acima da
meédia da cidade. Os distritos de Lajeado, Itaim Paulista, Sdo Miguel e
Guaianases possuem arborizacgao viaria abaixo da média da cidade.



lll.  Solugdes Propostas

Considerando os desafios apresentados solugdes simples e taticas
podem ser aplicadas na regido para melhorar a qualidade de vida,
sustentabilidade urbana e até o crescimento econdmico da regido, dessa
forma, este estudo propbe solugoes simples e taticas, as quais sdo
apresentadas neste capitulo. A proposta esta dividida em cinco trechos
resumidos em:

Requalificacdo da
ponte e calcadas.

{ .

Construcao de ponte
entre a R Agostinho
Gontijo e R Marinho
Arcanjo dos Santos

Intervencio Proposta
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a) Trecho1

A via coletora Avenida Conde de Frade de duplo sentido de circulagdo
mudaria para o transito de veiculo em sentido unico de diregdo para Avenida
Radial Leste sentido centro. A pista comportaria uma faixa exclusiva para
onibus e uma faixa comum, além da requalificacdo da calgada.



Intervencio Proposta

MBo Uinica sentido centro
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Faixa exclusiva para onibus

AV. CORDADERRADE

Em média a Avenida Coroa de Frade tem 9,00 metros de largura,
contando com as calcadas e o eixo de rolamento, ja na sua menor largura tem
8,30 metros. Para uma faixa exclusiva de 6nibus sdo necessarios 3,30 metros
e a faixa comum para via coletora é de 2,60 metros. A largura minima para
uma calcada é de 1,20 metros, logo, a avenida atenderia os padrées minimos
exigidos.

b) Trecho 2
O trecho 2 visa o retorno para quem da Avenida Coroa de Frade segue

para a Radial Leste sentido bairro. A faixa para retorno ficaria na atual faixa
zebrada, proximo a faixa de seguranca para pedestre.




Intervencao Proposta

Mudanca de lugar da faixa de seguranga para
pedestres

Av_ Radial Leste, 7625
(sentido centro)

Avenida Radial Leste




Intervencio Proposta
L \ —_ I

Avenida Radid Leste

¢) Trecho 3

O trecho 3 prevé o retorno por meio da Avenida Radial Leste para via
local Rua Margarida Cristina Baumann. Este retorno daria acesso ao trecho 4.

Intervencio Proposta

d) Trecho 4

O trecho 4 transformaria a Rua Agostinho Contijo em via coletora,
comportaria o sentido de direcdo de transito unico em uma faixa exclusiva
para onibus e uma faixa comum, além da requalificacdo da calcada. A escolha
da via se deu por ser a mais larga do setor.



RUA AGOSTINAD GCNIJO

Intervencao Proposta

MBo Unica sentido bairro

Trecho Rua Agostinho Gantijo (transito sentido bairro)

Ao final da Rua Agostinho Gontijo seria implantada uma ponte que
atravessaria o Rio Itaquera-Mirim até a Rua Marinho Arcanjo dos Santos. A
direcao do tréansito seria no sentido bairro.
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e) Trecho S

A partir das intervencdes é previsto a valorizacdo ou especulagdo da
regido, entretanto devido ao historico de loteamento e construgées irregulares
deve-se prever novas ocupacgOes irregulares. A area apresentada na cor
vermelha é de propriedade particular e estdo sobre os seguintes dados:

e SQL: 138.372.0062-1 area do terreno: 68.071 m* Valor venal de
referéncia 28/07/2022: R$ 31.147.642,00;

e SQL: 138.370.0001-9 area do terreno: 67.400m? Valor venal de
referéncia 28/07/2022: R$ 11.127.979,00;

e Areatotal: 135.471 m?

O lote atualmente apresenta pontos em aglomerado subnormal. A area
destacada em verde é publica e possu ocupagbes em sua maior parte como
aglomerado subnormal.

S -

A recuperacdo da vegetacdo nativa faz parte da economia de baixo
carbono e pode gerar no Brasil de 1 milhdo a 2,5 milhoes de postos de trabalho
direto além de ser meta estabelecida pela Politica Nacional para recuperagao
da Vegetacdo Nativa até 2030.

A transformacdo de dois lotes da mesma proprietaria em parque
publico para lazer da coletividade e recuperagdo do fragmento da Mata
Atlantica. O lote € um dos poucos disponiveis para possivel area verde em toda
a regiao.
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IV. Conclusao

As intervengoOes propostas foram:

e melhoramento do viario para promover a qualificacdo da
mobilidade;

e a recuperagao do fragmento da Mata Atlantica para melhoria do
meio ambiente e prestacdo de servigos ambientais.
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Além da populagdo ser altamente beneficiada pelo urbanismo social, as
intervengoes seria o start para o desenvolvimento economico e sustentavel da
regido.

Subprefeitura censo de

2020 Populagdo Beneficiada
Guaianases 269.831
S3o Miguel 346.262
Itaim Paulista 371.901
Itaquera 632.649
Total 1.620.643
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Parque urbano médio compreende de 50 mil e 200 mil m? . O valor estimado de
implantacao segundo o PLANPAVEL, 2020 ¢ de RS 5.189.084,34.



Quadro 8- Estimativa de custo de implanta¢3o de parques urbanos

Tamanho do parque

Valor estimado
de implantagdo

Pq. Urbano Pequeno

RS 2.782.845,95

Pq. Urbano Médio

RS 5.189.084,34

Pq. Urbano Grande

RS$ 11.293.138,16

Fonte: SVMA, 2020

Quadro 9 - Estimativa de custo anual de manutengdo, manejo e vigildncia de parques urbanos

Manejo/Conserv. Vigilancia Manutencdo civil TOTAL
Pg. Urbano Pequeno RS 763.390 RS 738.395 R$ 104.920 | RS 1.606.705
Pq. Urbano Médio RS 1.090.034 RS 1.213.625 RS 157.380 | RS 2.461.039

Fonte: SVMA, 2020

https://leismunicipais.com.br/SP/SAO.PAULO/ORD-16050-2014-Sao-Paulo-SP.html

Cadigo: PQ_G_09 Subprefeitura: GUAIANASES Distrito: LAJEADO Nome: LAJEADO - STA

ETELVINA

Situacao: EM PLANEJAMENTO Categoria: URBANO Endereco: R. SANTA ETELVINA
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